
 
 

Cette Manifestation sera soumise à la rédaction de : 
Dossier Grand rassemblement 
Dossier Etablissement Recevant du Public 
Ce document a pour but de rappeler les principales obligations réglementaires applicables à cet évènement 
concernant la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 

 

 
Les exposants et locataires de stands doivent respecter les dispositions réglementaires, notamment celles 
contenues dans le présent document. 
Ils doivent informer le Chargé de Sécurité désigné par l’organisateur, qui sera présent dès le montage de la 
manifestation, de tout problème de sa compétence. 

 

Dans chaque stand, l’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de la 
visite de contrôle du chargé de sécurité. Il doit tenir à sa disposition tous renseignements (procès- 
verbaux de réaction au feu, ...) concernant les aménagements et la décoration de son stand. 

 

 

Les matériaux utilisés pour les aménagements et la décoration des stands sont réglementés. 
La classification française ou équivalence européenne (norme EN 13 501-1) est la suivante : 

 
 

REACTION AU FEU 

Classification française Norme européenne Qualité 

M0 A1 ou A2 INCOMBUSTIBLE 

M1 B NON INFLAMMABLE 

M2 C DIFFICILEMENT INFLAMMABLE 

M3 D MOYENNEMENT INFLAMMABLE 

M4 E FACILEMENT INFLAMMABLE 

 

Sont autorisés : 
 

1) les matériaux ayant reçu un classement de réaction au feu après essais dans un laboratoire agréé 

français ou européen (LCPP, CSTB, LNE, SNPE, LCRB ou INERIS) et accompagnés d’un Procès 
Verbal en cours de validité délivré par le laboratoire (P.V. à réclamer à votre fournisseur à l’achat) 

 

2) les matériaux bénéficiant d’un classement conventionnel par nature : M 0 = métal, verre... M 3 = bois 
et dérivés (massif, contreplaqué, latté, particules et fibres) d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm 

 

Les ossatures, cloisonnements et moquettes doivent être constitués de matériaux de catégorie M 3 
minimum. 

Les tentures et tissus tendus doivent être de catégorie M 2 minimum. 

Les panneaux et banderoles fixés sur les parois, dont la surface totale est inférieure à 20 % de la surface 
des parois du stand peuvent être présentés sans exigence de réaction au feu. 

Les panneaux et banderoles flottants dont la surface est supérieure à 0,5 m2, les guirlandes, les vélums et 
matières plastiques doivent être de catégorie M 1 minimum (ou entièrement collés sur des supports de 
catégorie M1 minimum). 

OBLIGATIONS LEGALES 

« Stands de vente de confettis et autres produits de 
fêtes » 

Carnaval de Nice 2024 

OBLIGATIONS DES EXPOSANTS 

1 - AMENAGEMENTS ET DECORATION 



Les tissus recouvrant les tables, tréteaux et présentoirs horizontaux doivent être de catégorie M 1 
minimum. 

Les certificats de réaction au feu et d’ignifugation doivent être fournis par l’exposant au plus tard 
lors de l’installation dans les stands, accompagnés de la facture d’achat. 
Les végétaux artificiels ou séchés sont autorisés en quantité limitée. 
Les inscriptions de couleur verte et blanche ensemble sont interdites. 
 
 

 

 

Les exposants sont tenus de respecter les limites de leurs emplacements et de ne pas empiéter sur les allées de 
circulation et accès des secours dès l’ouverture de la manifestation au public. 

 

 

La présentation d’objet pouvant présenter des risques pour les personnes en cas de chute ainsi que les mesures 
de sécurité envisagées doivent être signalées à l’organisateur. 
En cas de doute sur la stabilité d’un ouvrage, il pourra être faire appel à la validation par 
un bureau de contrôle à la charge de l’exposant. 

 

 

a) Les moyens de secours (extincteurs, bouches d’incendie...) doivent rester visibles et accessibles. 
b) Les constructions et aménagements ne doivent pas cacher les inscriptions signalant les dégagements ou 
cheminements d’évacuation (sortie, sortie de secours). 

 

 

Les stockages de bois, papier, carton, emballages divers sont interdits. 

L’utilisation de gaz combustibles et celle des liquides inflammables est réglementée (nous consulter). 
 

 

Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant. 
Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes, les tranchants, doivent être soit protégés par un 
écran ou un carter rigide, solidement fixé, et bien adapté, soit placés en retrait d’au moins 1 mètre des 
circulations. 
Le public doit être tenu à l’écart des aires de présentation en évolution. 

 
 

 

Afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder sur tous les stands, nous 
vous engageons 

à respecter ces quelques règles de conception : 
 

- comptoirs, banques d’accueil, caisses de paiement et guichets : PREVOIR au moins un 
des comptoirs, banques ou guichets accessible aux personnes à mobilité réduite, c’est-à-dire d’une hauteur 

maximum de 0,80 m à partir du sol (par exemple, une table) 

2 - DIMENSIONS DES STANDS 

3 - STRUCTURES ET OBJETS EN ELEVATION 

4 - BALISAGE ET MOYENS DE SECOURS 

5 - MATIERES COMBUSTIBLES 

6 - PROTECTION DU PUBLIC 

7 - ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE 



 

- Affichage tarifs : Les informations devront être visibles, lisibles et compréhensibles par les personnes 
en situation de handicap 

 
Les supports d’information doivent être contrastés par rapport à leur environnement immédiat. 

Les informations portées sur ces supports devront être fortement contrastées par rapport au fond, et les 

caractères d’écriture devront avoir une hauteur de 15 mm minimum pour les éléments de 
signalisation et d’information relatifs à l’orientation, 4,5 mm sinon. 



 


